%l sudamfos s.a. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Empresa:

SUDAMFOS S.A.

Nombre Comercial:

Fecha de Emisién 01/07/97

ACIDO FOSFORICO 85%

1.1 Caracterizacion Quimica: H3PO4, Acido Fosférico 85%
1:2 Estado: Liquido 1.3 Color: Incoloro 1.4 Olor: Inodoro
2. Datos fisicos y de seguridad:
24 Cambios de estado:
Sélido - Liquido 21°C
Liquido - Gaseoso 158°C
22 Densidad: (20°C) 1.69 g/cm3
23 Presién de vapor: (20°C) 3 mbar
24 Viscosidad: ( °C) mPa.S
25 Solubilidad en agua: (20°C) ilimitada g/l
En ( °C) afl
2.6 ph (a 1g/l agua) (20°C) 2.0-25
207 Punto de Inflamacion: nc 9
2.8 Temperatura de ignicion: nc °C
29 Limites de explosion: Inferior: nc Superior: nc
2.10 Descomposicion térmica: nc
211 Productos peligrosos de descomposicién:nc
—212 Reacciones peligrosas: nc
3 Otras indicaciones: nc
3. Transporte: GGVSee/IMDG: 8/1805/Ill Nro. ONU: 1805
GGVE/GGVS: 8,11c RID/ADR: 8,11c
ICAO/IATA-DGR: 8/1805/Ill ADNR:
Ficha RST 720: 130 RST 233:8
CAS-N2: 7664-38-2
Otras indicaciones: Legislacion Argentina RST 233 y 720
4. Reglamentaciones: La clasificacion por peligrosidad del 23.04.90
exige rotulacion obligatoria.
EG-N® 015-011-00-6.  Numero correlativo 1209. Anm.B
Simbolo de peligrosidad: C Frases R: 34
CAS-N2: 7664-38-2 Frases S: 26
Indice de riesgo para cursos de agua: WGK-1
5. Medidas de proteccién, almacenamiento y manipulacién:
5.1 Medidas técnicas de proteccion: Utilizar tanques resistentes a los acidos.
5.2 Proteccion Personal:
Respiratoria: --- Manos: Guantes de latex
Ocular: Anteojos de Seguridad Otras: Delantal de latex.
5.3 Higiene laboral: Observar las medidas habituales en el manejo de productos quimicos. Lavar bien luego de finalizada la tarea.
5.4 Proteccién contra incendio y explosiones: nc
5.5 Desecho: Diluir y neutralizar. Eventualmente precipitar como Fosfato Bicélcico dificilmente soluble.
Separar y enviar a lugar de deposicién autorizado.
6. Medidas recomendadas en caso de accidentes e incendio:
6.1 Vuelcos/Derrames/Pérdidas/Escapes de gas: Bombear a contenedores resistentes a los 4cidos(eventualmente
diluir). Cubrir con arena las cantidades residuales y enviar en contenedores a lugares de deposicion autorizados
6.2 Extinguidores: Apropiados: nc No usar: nc
6.3 Primeros Auxilios: Lavar con abundante agua cuando se produce el contacto con la piel y/o mucosas. Secarse
la ropa impregnada. Cubrir las lastimaduras con vendas esterilizadas (no utilizar vendajes para quemaduras).
Enjuagar los ojos durante 10 a 15 minutos bajo chorro abundante de agua. Al ingerir, tomar gran cantidad de
agua y suspension de hidroxido de aluminio.
6.4 Otras indicaciones: Consultar inmediatamente al médico.
Indicaciones sobre toxicologia:
El producto es caustico.
LD50 (rata, via oral) diluido 7.5%: 1.7 ml/100g Las publicaciones indican LD50 (rata, via oral): 1.53 g/kg
Toxicidad oral aguda (LD50): Test de irritacién dérmica:  Test de irritacién de mucosas:
Toxicidad aguda en peces (LC50)
8. Indicaciones sobre ecologia:
El 4cido fosférico en venenoso para peces y plancton (138 mg/l son mortales
para peces).
Neutralizado se puede utilizar como abono.
Demanda quimica de oxigeno (DQO):  Degradabilidad:
Carbono orgénico (COT): Biodegradabilidad
Toxicidad para bacterias:
Indice de riesgo para cursos de agua: WKG - 1
9. Otras indicaciones:

Los datos e informaciones transcriptos se incluyen representando el conocimiento de la Empresa sobre la materia al dia de su impresién, lo que no implica que resulten con-
cluyentes sobre el tema. La utilizacion de esta informacién no exime de responsabilidad a quienes transporten, manipulen o utilicen los productos; por lo que no se otorga
garantia alguna sobre los resultados de aplicar los datos e informaciones transcriptos. La Empresa no se responsabiliza por las consecuencias que puedan surgir del uso de
las informaciones y datos transcriptos, asi como situaciones que no esten contempladas en la presente, o que se generen por actividad de los usuarios o de terceros, por
interaccién con otros productos ajenos o no al transporte o al uso, o por otro tipo de circunstancias cualesquiera.






